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	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
 (самоочищающиеся фильтры непрерывного действия F450)


	Фирма
	
	Представитель
	

	Адрес
	
	Телефон
	

	Город
	
	Факс
	

	Объект
	
	Е-mail
	


Данные для подбора самоочищающегося фильтра F450

Назначение: 

	


	
	Ед. измерения
	Значение 

	Фильтруемая среда 
	
	


	Вязкость*
	
	

	Расход
	
	

	Тип примесей                                                                
	
	

	Концентрация примесей                                 
	
	

	Размер частиц 
	
	

	Степень очистки (размер ячейки)
	
	

	Тип фильтрующей сетки (выберите)
	щелевые каналы 

перфорированная сетка 

	Давление перед фильтром
	
	

	Рабочая температура
	
	

	Максимальная рабочая температура
	
	

	Максимальное рабочее давление
	
	

	Тип привода (выберите)
	Электрический  

Пневматический 

	Необходимость поставки опор для фильтра (выберите)
	Да   

Нет

	Исполнение фильтра
	Горизонтальный  

Вертикальный

	Материал корпуса фильтра
	Нержавеющая сталь  

Оцинкованная сталь 

	Минимальная температура окружающего воздуха (в случае установки на открытом воздухе или неотапливаемом помещении)
	Tmin =  ____  °C


* - для сред, отличных от воды

	Подпись лица, ответственного за исходные данные
	подпись
	Расшифровка подписи



